
                  7718 do konserwacji hydrofobowej wszystkich powierzchni mineralnych                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            

 
             

           MASTERS SERVICE M. Woźniak, J. Jakubiec S.C. – Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów AGS® BPS® TCS® ALRON® oraz wykonawca usług.   

           43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, Tel. 33 816 80 80, 816 48 48, Fax w. 9, e-mail: biuro@ags.info.pl  www.masters-service.com.pl  
 

            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 

            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 
TYPOWA METODA STOSOWANIA 

 

 Przygotowania – BPS 7718 jest dostarczany w koncentracie 

ale przed naniesieniem należy go rozcieńczyć z czystą wodą w 

odpowiednich proporcjach, które są uzależnione od chłonności 

impregnowanej powierzchni. Im bardziej chłonny i porowaty 

materiał, tym rozcieńczenie powinno być mniejsze, np. przy 

impregnacji piaskowca, 1 część koncentratu powinna zostać 

wymieszana z 5 częściami wody, natomiast przy cegle/betonie  

w proporcjach 1 do 7, a klinkierze i tynkach zaleca się 1 do 9. 

Przed użyciem, zarówno koncentrat, jak i gotowy roztwór  

należy wymieszać i wykorzystać w ciągu tego samego dnia!      
 

Uwaga! – przed aplikacją roztworu powierzchnia musi być: 
  

 technologicznie utwardzona - beton sezonowany (28 dni)            

a spoiny ścian ceglanych lub tynki całkowicie utwardzone,  

 czysta – wszelkie zabrudzenia, w tym pył, oleje itp. lub stare 

powłoki muszą zostać usunięte, a po zakończeniu czyszczenia 

należy zneutralizować odczyn pH elewacji (patrz BPS 7315) 

 sucha – bez widocznych plam wilgoci, a wilgotność przy 

powierzchni oraz 1 cm w jej głąb powinna być poniżej 5%.  

Aplikację BPS 7718 należy prowadzić wyłącznie podczas 

sprzyjających warunkach pogodowych, tj. w temperaturach  

8-30 OC, a w szczególności przy braku opadów, które nie 

mogą wystąpić podczas nanoszenia i schnięcia powłoki ! 
 

 Aplikacja – roztwór BPS 7718 można nanosić każdą z metod 

malarskich np. przy użyciu pędzla, wałka lub też natryskowo 

za pomocą atomizerów lub agregatów niskociśnieniowych.  

Podstawową zasadą przy nanoszeniu środka jest odpowiednie 

nasycenie nim powierzchni, które uzyskuje się przez aplikację 

kilku warstw (zwykle od 3 do 6 w zależności od chłonności) 

które muszą być nakładane metodą „mokre na mokre”, czyli 

każda kolejna warstwa musi być naniesiona przed wyschnię-

ciem poprzedniej, co oznacza, że prace należy prowadzić na 

stosunkowo małych fragmentach powierzchni, tak aby „zdążyć” 

z kolejną warstwą przed wyschnięciem poprzednio naniesionej. 

Odpowiednie nasycenie powierzchni następuje wtedy, gdy przy 

aplikacji kolejnej z warstw, dochodzi do wyraźnego „zlewania” 

się preparatu w postaci białych smug o długości ok. 10-15 cm, 

co świadczy o tym, że materiał jest dostatecznie nasycony i nie 

chłonie już kolejnej warstwy. Po uzyskaniu w/w efektu należy 

zakończyć prace, a powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. 

Użyte narzędzia należy wypłukać wodą przed ich zaschnięciem. 
 

 Schnięcie i utwardzanie   

Naniesiona powłoka hydrofobowa BPS 7718 wysycha zwykle  

w ciągu 2-3 godzin, w zależności od temperatury otoczenia. 

Całkowite utwardzenie powłoki i uzyskanie pełnych właściwości 

konserwacyjnych następuje po 14 dniach, jednak natychmiast 

po wyschnięciu zapewnia ona większość funkcji ochronnych.  
 

 Środki pomocnicze do przygotowania powierzchni                      

Do usuwania starych farb lub powłok hydrofobowych można 

zastosować BPS 7150, 7621, 7624, a do czyszczenia elewacji 

7103, 7105, 7300, natomiast do usuwania graffiti AGS 2+, 60. 

Uwaga! – jeśli podczas przygotowania powierzchni stosowano 

środki wysoko alkaiczne (zasadowe) należy przed naniesieniem 

BPS 7718 koniecznie zneutralizować jej odczyn pH, przy użyciu 

BPS 7315, co eliminuje ryzyko negatywnych reakcji z powłoką.  

 

 
Produkty uzupełniające po naniesieniu BPS 7718                       
 

Jeżeli po naniesieniu BPS 7718 elewacja będzie zabezpieczana przed 

graffiti, zaleca się użycie powłok AGS 3502, 3512, 3514, 3721, 3722  

a do ochrony przed porostami organicznymi (anty glon) BPS 7111. 

W/w powłoki można nanosić po 14 dniach od aplikacji BPS 7718. 
 

Szacunkowe wartości zużycia, zależnie od powierzchni i rozcieńczenia 
 

   rodzaj powierzchni 

      proporcje  

   rozcieńczenia  ilość roztworu 

       na 1 m2 

         w tym ilość 

    koncentratu na 1 m2 
BPS 7718    WODA 

piaskowiec, wapień itp. 
      
     1 

      

   5      0,3   litra            0,05 litra 

cegła, beton, bruk itp.    7      0,25 litra            0,03 litra 

klinkier, tynki c-w itp.    9      0,2   litra            0,02 litra 

 

W różnych przypadkach w/w zużycia mogą być mniejsze lub większe. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: biały płyn 

 pH = 6 

 Zapach: neutralny 
 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym, 

zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem! 

Trwałość użytkowa 12 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać standardowej odzieży ochronnej, a podczas natryskowego 

nanoszenia środka okularów i rękawic. 
 

OZNAKOWANIE                        PRODUCENT 
 

Produkt nie podlega             TRION TENSID AB 
regulacji przepisom               Uppsala, Szwecja 
transportowym ADR.                www.trion.se 

         

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-

gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             

i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA - ścieki należy usuwać zgodnie z przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 

produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 

 Tel. +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wewnętrzny nr. 9 

 GSM 602 29 34 86, 602 33 40 70, 602 729 064, 692 676 403 
 e-mail: biuro@ags.info.pl website: www.ags.info.pl 
 

Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu BPS®                    

oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza instrukcja techniczna z dnia 20.01.2021 r zastępuje  

wcześniejsze i jest sporządzona w oparciu o naszą aktualną wiedzę  

i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. 

Zaleca się wykonanie prób, w celu stwierdzenia, czy dane warunki 

stosowania doprowadzą do optymalnego wyniku. Użytkownik jest 

odpowiedzialny za właściwe zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu 

na rodzaje zastosowań i sposób użycia, dlatego z treści tej instrukcji 

nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

Wodna dyspersja silanów / siloksanów, przeznaczona do konserwacji hydrofobowej wszystkich typów chłonnych powierzchni mineralnych,  

tj. naturalnych kamieni, jak piaskowiec, wapień, a ponadto cegły, klinkieru, betonu, kostki brukowej, tynków cementowo-wapiennych itp..  

Chroni powierzchnię od 5 do 10 lat przed wnikaniem i destrukcyjnym oddziaływaniem wody, zachowując paro-przepuszczalność pokrytych  

materiałów, które dodatkowo zabezpiecza przed nadmierną penetracją zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych, ograniczając ponadto  

rozwój mikro-organizmów jak grzyby, mchy i pleśnie. Posiada filtr UV, który chroni naturalną kolorystykę powierzchni przed promieniowaniem 

słonecznym, a neutralny skład pozwala na aplikację innych powłok ochronnych anty graffiti, anty glon, bez ryzyka negatywnych reakcji z nimi.         

BPS 7718 to niezwykle ekonomiczny produkt, dostarczany w postaci silnego koncentratu do rozcieńczania z wodą w wysokich proporcjach,  

co zapewnia bardzo niski koszt na 1 m2. Przy kompleksowej renowacji elewacji jest kompatybilny z większością produktów BPS oraz AGS,  

w tym: BPS 7150, 7621, 7624, 7103, 7105, 7300, 7315, 7111, AGS 2+ i 60, 3502, 3512, 3513, 3514, 3721, 3722 S/G. Biodegradowalny!   
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