KONTROLA ZAPACHU

Hagsvangen 6, 645 41 Strangnas, Szwecja

ODOUR CONTROL DF - Silna

Odour Control-DF Silna Migta - to stezona mikro-emulsja olejkéw eterycznych, z kompozycja silnej
miety, ktéra jest przeznaczona do usuwania nieprzyjemnych zapachéw lub tez zmiany profilu

Mieta

zapachowego. Preparat moze by¢ aplikowany wytacznie przy uzyciu agregatéw termicznych DF
(dry fog) np. ThermoFog Typ Il lub Patriot Pulsjet Fogger, ktére atomizujg $rodek do rozmiaréw
mikro-kropelek 0,5 - 50 pm (mikronéw) w postaci tzw. ,suchej mgty”. Kompozycja aromatyczna
Odour Control Silna Migta jest przeznaczona do wszystkich typéw, wigkszych szkéd zapachowych.
Najsilniejszy $rodek z grupy Odour Control-DF, stosowany gdy inne $rodki DF nie daja rezultatu.
Produkt jest tagodny w dziataniu i nie stwarza ryzyka dla powierzchni oraz elementéw wyposazenia.

INSTRUKCJA:

Uwaga! - przed aplikacjg Odour Control-DF Silna Mieta, powierzchnie
skazone zapachowo muszg by¢ uprzednio starannie oczyszczone
przy uzyciu odpowiednich detergentéw (np. TCS) po czym osuszone!

Odour Control DF — Silna Mieta nanosi si¢ przy uzyciu agregatow
termicznych DF (dry fog) np. Thermofog Typ Ill i Patriot Pulsjet Fogger,
ktére atomizujg preparat do rozmiaréw mikro kropelek 0,5-50 mikrondw,
w postaci tzw. ,suchej mgty”. W trakcie aplikacji, wszystkie urzgdzenia

z otwartym ogniem muszg by¢ wytgczone, a okna i drzwi zamknigte.
Nalezy réwniez wytgczy¢ wentylacje i klimatyzacje, zastaniajgc kratki
oraz schowac lub przykry¢ szczelnie artykuty spozywcze i rosliny.

Jesli to mozliwe, nalezy podwyzszy¢ temperature w pomieszczeniach

do 25 °C, co wptywa na przyspieszenie i polepszenie dezodoryzaciji.
Przy wejsciu do obiektu nalezy umiesci¢ informacje o prowadzonej
dezodoryzacji oraz zakazie wejscia, z datg i godzing odwotania zakazu!
Zamgtawianie przeprowadzi¢ od najdalszego punktu obiektu, w kierunku
do wyjscia, wypetniajgc pomieszczenia suchg mgtg do ok. 2/3 wysokosci,
pozostawiajgc 1 m od podtogi, gdyz opadajgca mgta réwniez je pokryje.
Po zakonczeniu aplikacji, nalezy wyj$¢ z obiektu i nie uzytkowaé go przez
minimum 2 godz. w przypadku lekkich skazen zapachowych lub 24 godz.
przy bardzo intensywnych. Przed udostepnieniem pomieszczen, musza
zostac¢ starannie przewietrzone! W przypadku nie uzyskania docelowego
efektu, caty proces nalezy powtdrzy¢ lub zastosowac inny profil zapachu.

DOZOWANIE: 0,5 - 1 litr / 1000 m®
Sktadniki: Glikol propylenowy, olejki eteryczne.

Zawarto$¢ / pojemnik nalezy usuwac do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.

Producent:
ALRON CHEMICAL CO AB

Tel. 0152-13475 www.alron.se

Ostrzezenie!

Trzymac poza
zasiegiem dzieci.

Unika¢ wdychania
rozpylonej mgty.

l \ I Fo n Numer serii / data waznosci: 24 miesigce od daty produkciji

Srodki ochrony
indywidualnej:
Nalezy uzywac¢
maski ochronnej,
petno-twarzowej
z filtrem A klasa 3
oraz rekawic
nitrylowych klasa 2

Dystrybutor na Polske:
P.H.U. MASTERS SERVICE
M.WO2ZNIAK, J.JAKUBIEC S.C.
Harbutowice, ul. Wislanska 156, 43-430 Skoczéw

Tel. 33 816 80 80 www.sklepms.pl



