AGS

Anti-Graffiti System

3 5 00 POLMAT - bezbarwna powtoka anty graffiti ]‘IZASTERS
IRVICE

Jednosktadnikowa powtoka anty graffiti na bazie mikrowoskdéw, do zabezpieczania réznych materiatdw i powierzchni betonowych.
Ze wzgledu na wyrazng ekspozycje wizualng jest przeznaczona do stosowania na powierzchniach o mniejszych wymaganiach estetyki, jak
obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe, obszary infrastruktury drogowej i kolejowej, np. na powierzchnie surowego i
malowanego betonu, réznego rodzaju prefabrykatow, AmerBlok, CJ Blok, kamien, cegta oraz na ceramike, glazure, tworzywa sztuczne, itp.
Chroni powierzchnie przed napisami graffiti, zabrudzeniami komunikacyjno-atmosferycznymi, solg, wilgocia, itp. przez okres minimum 5 lat.
Zawarty w powtoce filtr UV utrwala kolorystyke pokrytych nig materiatéw, a zachowana dyfuzja pary wodnej (oddychanie powierzchni)
polepsza energetyke cieplng powierzchni, zas jej wtasciwosci hydrofobowe konserwujg zabezpieczone materiaty, przedtuzajac ich trwatosc.

Powloka nadaje powierzchni bezbarwny efekt pétmat i jest zazwyczaj dos¢ widoczna, w zaleznosci od rodzaju wyprawy elewacyjnej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed aplikacjg powtoki, powierzchnia musi by¢ technologicznie
wysezonowana - utwardzona i stabilna, bez peknie¢ oraz luznych
frakcji jak np. mleczko cementowe. Z powierzchni musza zostac
usuniete zabrudzenia komunikacyjno-atmosferyczne, graffiti, sadza,
wykwity wapienne, itp. W przypadku gruntownego czyszczenia
$rodkami wysoko zasadowymi (pH 14) nalezy po czyszczeniu
zneutralizowa¢ odczyn pH powierzchni przy uzyciu np. BPS 7315.
Obszary, ktore nie podlegajq aplikacji, najlepiej zastoni¢ przed
przypadkowym pokryciem. AGS 3500 mozna nanosi¢ na potozone
wczesniej powtoki hydrofobizujace, antykorozyjne, malarskie, lecz

nie powinna by¢ naktadana na warstwy nattuszczajace, nabtyszczajace.

Minimalna temperatura otoczenia jaka musi by¢ zapewniona podczas

nanoszenia powtoki oraz w trakcie jej wysychania to 5°C, a max. 35°C.

Optymalna temp. 15-259C. Wzgledna wilgotnos¢ powietrza <95%.
NANOSZENIE POWLOKI
Produkt gotowy do uzycia — NIE ROZCIENCZAC!

Przed uzyciem preparat nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu
np. wolnoobrotowego mieszadta malarskiego, ale w taki sposéb,
aby nie spowodowac jego spienienia (napowietrzenia). Powtoke

nakfadac na suchg powierzchnie, zeby unikna¢ efektu ,mokrej $ciany”.

Mozna jg nanosi¢ przy uzyciu pedzla, watka, agregatu natryskowego,
kompresora lub nawet atomizera. Preparat nakfada sie w kilku
warstwach (od 2 do 7) w zaleznosci od chtonnosci i struktury
powierzchni, zachowujac zalecane normy zuzycia srodka na 1m?2.
Kolejne warstwy naktada sie po wyschnieciu poprzedniej, a czas
schniecia warstwy jest uzalezniony od wilgotnosci powietrza i
temperatury tj. od 30 minut (latem) do 2-3 godzin (p6zng jesieniq).
Nanosi¢ w nieprzerwanym cyklu roboczym na catym obszarze $ciany
(wg zasady tgczenia mokre z mokrym). Rozprowadzac starannie,
pokrywajac wszystkie nieréwnosci w strukturze powierzchni, gdyz
zaniedbanie tego spowoduje trudnosci podczas usuwania graffiti!

Na bardzo chtonnych materiatach jak piaskowiec, zaleca sie
odczekaé 24 godziny pomiedzy pierwszg, a nastepnymi warstwami.
Czyszczenie narzedzi wykonac przy uzyciu cieptej / goracej wody.
Uwaga! Przy aplikacji pedzlem i watkiem unika¢ gwattownych
ruchéw narzedziem, ktdre skutkuje napowietrzeniem powtoki
(babelkowanie) i moze by¢ przyczyng powstania biatego nalotu

po jej wyschnieciu. Z tej samej przyczyny, sciekajace nadwyzki
materiatu nalezy wyréwnac pedzlem przed wyschnieciem!

ZUZYCIE - zalecane zuzycie $rodka jest okreélone jako
taczna ilo$¢ na 1 m2 na wszystkie naniesione warstwy,
w zaleznosci od stopnia nasigkliwosci przyktadowych materiatow:

« nienasiagkliwe, jak np. metale, tworzywa, glazura, itp.
= 0,12 - 0,2 I/m?2 - co odpowiada okoto 2-3 warstwom

« stabo nasigkliwe, jak np. granit, klinkier, beton,

= 0,2 - 0,25 I/m?2 - co odpowiada okoto 3-5 warstwom
e srednio nasiagkliwe, jak np. tynki, cegta, AmerBlock, itp.

= 0,25 - 0,3 I/m?2 - co odpowiada okoto 5-6 warstwom
e« mocno nasigkliwe, jak np. piaskowiec, wapien, itp.

= 0,3 - 0,35 I/m2 - co odpowiada okoto 6-7 warstwom

OSIAGNIECIE WLASCIWOSCI ANTY GRAFFITI

Powloka spetnia swojg funkcje ochronng i odpornosc¢ przed graffiti
natychmiast po wyschnieciu ostatniej warstwy. Staje sie odporna
na wode po 2-3 godz., a petne utwardzenie uzyskuje po 72 godz.

SERWIS EKSPLOATACYINY POWLOKI

W celu utrzymania powtoki w czystosci, zaleca sie jej czyszczenie
1-2 razy w roku z biezacych zabrudzen komunikacyjnych i
atmosferycznych za pomoca letniej wody pod niskim ci$nieniem
(max. 20 bar). Ma to na celu niedopuszczenie do zwigzania lotnych
zabrudzen ze strukturg powloki, a zaniechanie tej czynnosci
powoduje, ze ich usuniecie jest mozliwe jedynie poprzez zmycie
powtoki i potrzebe jej ponownej aplikacji, co wigze sie z kosztami.

USUWANIE GRAFFITI Z POWLOKI

Graffiti, ktdre powstaje na powierzchni zabezpieczonej powtoka

AGS 3500 wigze sie tylko z jej warstwa, nie przenikajac do struktury
pokrytego nig materiatu, dzieki czemu moze zostac tatwo usuniete.
Najefektywniejszg metoda usuwania napisow graffiti jest uzycie
gorgco-wodnej myjki ci$nieniowej. Przed rozpoczeciem usuwania
nalezy najpierw podgrzac obszar graffiti stabym strumieniem goracej
wody (temp. 90°C) przez ok. 1-2 minuty. Nastepnie przy tej samej
temperaturze (zwiekszajac cisnienie wody i dostosowujac je do
trwatosci podtoza) nalezy usungc farby graffiti poprzez zblizenie
pistoletu myjki na odlegtos¢ ok. 10-15 cm od powierzchni i ich zmycie.
W trudnych sytuacjach mozna zastosowac srodek AGS 3505,
naktadajac go na obszar graffiti i pozwalajac mu oddziatywac

przez 3-5 minut. Po czym, przy uzyciu miekkiej szczoteczki odspoic¢
graffiti, a nastepnie sptukac je zimna lub cieptq woda pod matym
ci$nieniem. Przy tej metodzie zalecamy konsultacje z doradcg!

PONOWNA OCHRONA POWIERZCHNI

Przy usuwaniu graffiti zmywana jest réwniez powtoka anty graffiti,
ktorg nalezy odnowi¢ w miejscu przeprowadzonego czyszczenia.
USUWANIE POWLOKI

W razie potrzeby lub koniecznosci usuniecia powtoki ze wzgledu na
jej zestarzenie, zabrudzenie, planowane malowanie elewadji, itp.

do jej usuniecia i stworzenia tzw. warstwy sczepnej dla nowych farb
stosuje sie srodek AGS 3505 z wodaq pod ci$nieniem (myjka).
PRZECHOWYWANIE i TRWALOSC

Przechowywa¢ w temp. dodatniej od 4 - 25 °C, w oryginalnym,
zamknietym opakowaniu! Trwato$¢ uzytkowa min. 12 miesiecy.
SRODKI OCHRONY BHP

Uzywac standardowej odziez ochronnej: okularéw i rekawic ochronnych
+ ewentualnie maski przy aplikacji natryskowej.

OZNAKOWANIE PRODUCENT

Nie dotyczy - Niesklasyfikowany jako TRION TENSID AB
stwarzajacy zagrozenie zgodnie z ; Uppsala, Szwecja
rozporzadzeniem WE 1272/2008 CLP. i www.trion.se

Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2Hizotiazo. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
Produkt nie podlega regulacji przepisom transportowym ADR.

SZCZEGOLOWE INFORMACIE

Szczegotowe informacje na temat danych technicznych,
toksykologicznych, oceny wptywu dla zdrowia, $rodowiska,
transportu i przechowywania znajdujq sie w karcie charakterystyki.

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru
produktu, norm zuzycia, podczas jego stosowania i eksploatacji.
e Tel 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9

e Kom 577 77 88 08, 602 29 34 86, 602 33 40 70, 692 676 403
« e-mail biuro@ags.info.pl strona www.ags.info.pl

« sklep internetowy www.sklepms.pl

Ponadto, oferujemy szkolenia z catego zakresu systemu AGS®
oraz tematyczne porady instruktazowe na miejscu prac.

UWAGI OGOLNE

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 01.03.2024r.
zastepuje wczesniejsze i jest sporzadzona na podstawie naszej
aktualnej wiedzy i do$wiadczenia. Stanowi tylko pomoc przy
uzytkowaniu produktu. Zaleca sie wykonanie najpierw préby,

w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadza do
optymalnego wyniku. Uzytkownik odpowiedzialny jest za wtasciwe
zastosowanie produktu. Nie mamy wplywu na rodzaje zastosowan
i sposob uzycia naszych wyrobdw, dlatego z tresci tej instrukcji nie
wynika zadna odpowiedzialno$¢ producenta czy dystrybutora.

MASTERS SERVICE M. Wozniak, J. Jakubiec S.C. - Wytaczny dystrybutor na Polske produktow AGS® BPS® TCS® i autoryzowany wykonawca ustug
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43-430 Skoczoéw, Harbutowice ul. Wislafiska 156, Tel. 33 816 80 80, 692 676 403, e-mail: biuro@ags.info.pl , www.ags.info.pl| www.sklepms.pl

Niniejsze opracowanie stanowi naszg wiasnos¢ intelektualng. Bez pisemnej zgody jego tres¢ nie moze by¢ kopiowana w catosci, czesci, formie przeredagowanej,
pod rygorem naruszenia praw autorskich w mysl Ustawy o ochronie wtasnosci intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
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