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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 01/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

AGS 3502

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Powtoki specjalne przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania
cienkowarstwowych powtok zabezpieczajgcych przed graffiti na powierzchniach mineralnych.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: -

AGS 3502 - tymczasowa powtoka nawierzchniowa przeznaczona do powierzchniowego
zabezpieczania powierzchni mineralnych przed graffiti (wersja pétmatowa).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TRION TENSID AB,
Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Szwecja
Zaktad Produkcyjny SSW001

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:

P.H.U. MASTERS SERVICE M.Wozniak, J.Jakubiec S.C.
Harbutowice, ul. Wislanska 156, 43-430 Skoczoéw, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: '
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0264 wydanie 1

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Drég i Mostéw

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu:

Zastosowany krajowy system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych nie
wymaga udziatu akredytowanej jednostki certyfikujacej / akredytowanego laboratorium
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane
wilasciwosci uzytkowe

Uwagi

Ocena stanu powtoki utozonej
na podfozu betonowym po 200

Procedura IBDiM

cyklach zamrazania i odmrazania Bez zmian Nr PB/TM-1/13
w wodzie w temp.: -18°C/+18°C

Wskaznik ograniczenia > 60% Procedura IBDIM
chtonnosci wody =Py Nr PB-TM-X5
Absorpcja kapilarna < 0,1 kg:-m?-h%5 PN-EN 1062-3
Przepuszczalnos$é¢ CO; >50m PN-EN 1062-6
Przepuszczalnos¢ pary wodnej <4m PN-EN ISO 7783
Liczba cykli usuwania graffiti w

zaleznosci od trwatosci 1 ASTM D 6578
zabezpieczenia L: tymczasowe

Stopien usuwania graffiti S Y ASTM D 6578

9. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos$é producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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